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Na temelju članka 124. Zakona o policiji (»Narodne novine« br. 34/11, 130/12, 89/14 i 151/14), a vezano uz članak
33. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 141/13) te članak 13. Pravilnika o
odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« br. 71/12 i 89/13),
ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O USTROJU I PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se:

– provedba mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja;

– način namjene i uporabe izvora ionizirajućeg zračenja;

– odgovornost Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u provedbi mjera zaštite od
ionizirajućeg zračenja;

– nadležnost i obveze odgovorne osobe za zaštitu od ionizirajućeg zračenja;

– obveze i prava djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućeg zračenja;

– specifični uvjeti za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja;

– izobrazba, zdravstveni uvjeti i zdravstveni pregledi izloženih djelatnika;

– način vođenja evidencije o izvorima ionizirajućeg zračenja i izvješćivanje nadležnih državnih tijela u

Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Provedba mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja obuhvaća:

– osiguranje uvjeta propisanih Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (u daljnjem tekstu: Zakon) i
provedbenim propisima za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja;

– provjera zdravstvenih uvjeta izloženih djelatnika i praćenje njihovog ozračenja;

– definiranje područja izloženosti, odnosno područja nadgledanja i posebnog nadgledanja;

– nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Članak 3.



Organizacijska struktura Ministarstva nalazi se u Prilogu 1. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio. Nazivi
unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje za obavljanje djelatnosti koriste izvore ionizirajućeg zračenja su podcrtani.

II. DJELATNOST S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 4.

U obavljanju poslova iz djelokruga Ministarstva koriste se sljedeći izvori ionizirajućeg zračenja:

– kabinetski rendgenski uređaji za provjeru sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki;

– prijenosni rendgenski uređaji za provjeru sadržaja prtljage i sumnjivih predmeta.

Članak 5.

U Ministarstvu se obavljaju sljedeći poslovi s rendgenskim uređajima:

– provjera sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki,

– provjera sadržaja prtljage i sumnjivih predmeta,

– uvoz električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje za svoje potrebe.

III. OSOBA ODGOVORNA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 6.

Ministar unutarnjih poslova, sukladno Zakonu, imenuje osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij ili
stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, mora imati posebnu izobrazbu o primjeni mjera zaštite od
ionizirajućeg zračenja stečenu dopunskom izobrazbom i obvezna je znanje o primjeni mjera zaštite od
ionizirajućeg zračenja periodički obnavljati.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja obvezna je provoditi mjere propisane Zakonom, a naročito:

– skrbiti o provedbi i primjeni odredbi o zaštiti od ionizirajućeg zračenja utvrđenih ovim Pravilnikom, te drugim
važećim propisima;

– osigurati pravovremenu nabavku, nošenje i zamjenu dozimetara sukladno važećim propisima evidentiranja
doza zračenja izloženih radnika;

– voditi evidenciju o izloženim radnicima te skrbiti o stručnoj osposobljenosti izloženih radnika za rukovanje
izvorima ionizirajućeg zračenja i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te obnovi znanja izloženih
radnika;

– skrbiti o stručnoj osposobljenosti radnika koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatraju
izloženim radnicima, za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg
zračenja te obnovi znanja;

– skrbiti o provedbi provjere zdravstvene sposobnosti izloženih radnika te voditi evidenciju i potpunu medicinsku
dokumentaciju o obveznim zdravstvenim pregledima izloženih radnika u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama
ili ordinacijama medicine rada, a dokumentacija mora sadržavati rezultate svih pregleda i ispitivanja od početka
rada kao i podatke o ozračenju registrirane osobnim dozimetrom;

– organizirati provedbu zaštitnih mjera u slučaju izvanrednog događaja;

– u svakom potencijalnom prekomjernom ili incidentnom ozračenju radnika koji rukuju izvorima ionizirajućeg
zračenja, koji se ne smatraju izloženim radnicima, izvijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, te
također obavijestiti ovlašteni stručni tehnički servis koji na temelju ugovora provodi ispitivanje izvora
ionizirajućeg zračenja;



– osigurati upoznavanje radnika koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja i onima koji prvi put započinju rad s
rendgenskim uređajima s rizicima vezanim uz djelatnost koja se obavlja uporabom rendgenskih uređaja. Rizici su
opisani u Analizi rizika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Analiza rizika), s kojom se moraju
upoznati svi radnici koji rukuju s izvorima ionizirajućeg zračenja o čemu će oni dati svoju pisanu izjavu;

– voditi evidenciju o rendgenskim uređajima i skrbiti o ispitivanju rendgenskih uređaja u propisanim rokovima;

– nazočiti inspekcijskom nadzoru i očitovati se na nalaz inspektora;

– zabraniti rad s uređajima koji su neispravni ili koji uzrokuju prekomjerno ozračenje;

– skrbiti o provedbi rješenja nadležnih tijela i ustanova te preporuka ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.

Provođenje mjera zaštite od ionizirajućih zračenja osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja može
povjeriti i drugi službenicima ukoliko im je to u opisu radnog mjesta.

IV. UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI IZLOŽENI RADNICI

Članak 7.

Osobe koje rukuju kabinetskim rendgenskim uređajima za provjeru sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i
pismovnih pošiljki smatraju se radnicima koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatraju izloženim
radnicima.

Radnici iz stavka 1. ovog članka moraju imati posebno stručno obrazovanje za rukovanje rendgenskim uređajima
za provjeru sadržaja prtljage i osobnih predmeta te posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od
ionizirajućeg zračenja, o čemu moraju imati pisani dokaz.

Članak 8.

Osobe koje rukuju prijenosnim rendgenskim uređajima za provjeru sadržaja prtljage i sumnjivih predmeta
smatraju se izloženim radnicima.

Radnici iz stavka 1. ovog članka moraju imati posebno stručno obrazovanje za rukovanje rendgenskim uređajima
za provjeru sadržaja prtljage i sumnjivih predmeta te posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od
ionizirajućeg zračenja, o čemu moraju imati pisani dokaz.

Članak 9.

Izloženi radnici moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene posebnim propisom i posebne uvjete zdravstvene
sposobnosti za rad u području izloženosti koji su propisani pravilnikom kojim se propisuju zdravstveni uvjeti
izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

Članak 10.

Zdravstvena sposobnost za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja mora se provjeravati prije početka rada u
području izloženosti u okviru prethodnoga zdravstvenog pregleda.

Zdravstvena sposobnost izloženih radnika provjerava se u okviru redovitog ili izvanrednog zdravstvenog pregleda
s učestalošću u skladu s posebnim propisom kojim se utvrđuje učestalost tih pregleda.

Provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika obavljaju zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost
medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj
praksi koje ovlašćuje ministar nadležan za zdravlje.

Članak 11.

U području izloženosti ne smiju raditi osobe koje boluju od bolesti koje predstavljaju zapreku za rad u području
izloženosti, sukladno pravilniku kojim se utvrđuju zdravstveni uvjeti za rad u području izloženosti.



S rendgenskim uređajima ne smiju raditi osobe mlađe od 18 godina i osobe koje boluju od bolesti navedenih u
pravilniku kojem su propisani zdravstveni uvjeti izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima
ionizirajućeg zračenja.

Izloženoj radnici tijekom trudnoće Ministarstvo mora osigurati radno mjesto na kojem efektivna doza ne smije
prijeći 1 mSv godišnje.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI IZLOŽENIH RADNIKA

Članak 12.

Radnici koji rukuju rendgenskim uređajima obvezni su posao obavljati tako da ne dovode u opasnost vlastiti život
i zdravlje te život i zdravlje suradnika i drugih osoba.

S obzirom da je kabinetski rendgenski uređaj za provjeru sadržaja prtljage i osobnih predmeta tip rendgenskog
uređaja kod kojeg je područje izloženosti ograničeno kućištem samog uređaja, radnici koji tim uređajem rukuju
ne moraju biti opskrbljeni zaštitnim sredstvima i ostalom potrebnom zaštitnom opremom za rad s rendgenskim
uređajima.

Prije početka rada s prijenosnim rendgenskim uređajima treba postaviti daljinski upravljački uređaj na takvo
mjesto da ozračenje izloženih radnika bude što je moguće niže.

Članak 13.

Za gubljenje ili zlouporabu osobnih dozimetara odgovoran je njihov nositelj disciplinski i materijalno.

Kada se ne koristi osobni dozimetar mora biti čuvan na mjestu koje ni na koji način nije izloženo ionizirajućem
zračenju.

Članak 14.

Izloženi radnik je obvezan prijaviti sve bolesti ili zdravstvene nedostatke koje se teško mogu otkriti zdravstvenim
pregledom, a on zna za njih, prije stupanja na rad, odnosno, čim se pojave tijekom rada. Izložene radnice su
obvezne trudnoću odmah po utvrđivanju prijaviti osobi odgovornoj za zaštitu od ionizirajućeg zračenja kako bi
im se osiguralo radno mjesto na kojem efektivna doza ne smije prijeći 1 mSv godišnje.

VI. POSTUPCI KOJIMA SE O ZDRAVSTVENOM RIZIKU VEZANOM UZ RAD S
RENDGENSKIM UREĐAJEM INFORMIRAJU IZLOŽENI RADNICI

Članak 15.

Radnici koji rukuju s kabinetskim i prijenosnim rendgenskim uređajima o zdravstvenim rizicima vezanim uz rad
s rendgenskim uređajima informiraju se tijekom posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od
ionizirajućeg zračenja.

Rizik pri rukovanju kabinetskim i prijenosnim rendgenskim uređajima opisan je u dokumentu Analiza rizika, s
kojim se moraju upoznati svi radnici koji rukuju rendgenskim uređajima, te o tome dati pisanu izjavu.

Obrazac izjave iz stavka 2. ovog članka nalazi se u Prilogu 2. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

VII. UVJETI UPORABE RENDGENSKIH UREĐAJA

Članak 16.

Prostorija u kojoj se koriste kabinetski rendgenski uređaji ne mora zadovoljavati posebne uvjete propisane
propisom kojim se uređuju uvjeti za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori
ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja.

Ministarstvo, prije uporabe rendgenskog uređaja, mora ishoditi dozvolu za uporabu rendgenskog uređaja koju, na
temelju izvješća ovlaštenog stručnog tehničkog servisa, izdaje Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.



Dozvolu za uporabu iz stavka 2. ovog članka potrebno je obnoviti svakih 12 mjeseci, a nakon periodičkog
(redovitog godišnjeg) pregleda kojeg obavlja djelatnik ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.

Dozvola za uporabu iz stavka 2. ovog članka prestaje važiti ako se na rendgenskom uređaju obave značajniji
popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje
ionizirajućeg zračenja (rendgenska cijev, generator i sl.), nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje).
U tom slučaju potrebno je zatražiti novu dozvolu za uporabu.

Dozvolu za uporabu za rendgenski uređaj koji se koristi potrebno je dati na uvid djelatniku koji s tim uređajem
rukuje, kako bi utvrdio da uređaj udovoljava uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja sukladno važećim
propisima.

Članak 17.

Na upravljačkoj jedinici prijenosnog rendgenskog uređaja moraju postojati vidljivo označene oznake namjene
svakog prekidača.

Na upravljačkoj jedinici prijenosnog rendgenskog uređaja mora biti ugrađena svjetlosna signalizacija koja ukazuje
da je uređaj uključen te svjetlosna signalizacija koja ukazuje da je emitiranje ionizirajućeg zračenja u tijeku.

Na prijenosnom rendgenskom uređaju koji ima ugrađen i zvučni signal koji se javlja kad se emitira ionizirajuće
zračenje, trajanje tog signala mora biti najmanje jednako vremenu u kojem se emitira ionizirajuće zračenje. Ako
se prijenosni rendgenski uređaj koristi u prostorijama koje nisu namijenjene za uporabu izvora ionizirajućeg
zračenja ili u otvorenom prostoru moraju se odrediti granica područja izloženosti i granica posebnog
nadgledanja.

Prijenosni rendgenski uređaj mora imati dostatno duge priključne vodiče kako bi se omogućilo rukovanje
uređajem iz područja nadgledanja, kad god je moguće. Prije početka rada s prijenosnim rendgenskim uređajem
treba postaviti daljinski upravljački uređaj na takvo mjesto da ozračenje izloženih radnika bude što je moguće
niže. Korisni snop rendgenskog uređaja ne smije se u bilo kojim uvjetima rada usmjeriti prema mjestu s kojeg se
uključuje uređaj.

Uz rendgenske uređaje moraju biti dostupne upute za rad s rendgenskim uređajem, kao i upute za prvu pomoć od
udara električne struje. S navedenim uputama moraju se upoznati svi radnici koji rukuju rendgenskim uređajima
te o tome dati pisanu izjavu.

Obrazac izjave iz stavka 4. ovog članka nalazi se u Prilogu 2. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

VIII. MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJE JE POTREBNO
PODUZIMATI I NAČIN NJIHOVOG PROVOĐENJA

Članak 18.

Kabinetskim rendgenskim uređajem za provjeru sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki
upravlja se putem računala koje se nalazi neposredno uz rendgenski uređaj ili u drugoj prostoriji u blizini samog
uređaja.

Kabinetski rendgenski uređaj za provjeru sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki je vrsta
rendgenskog uređaja kod kojeg je područje izloženosti ograničeno kućištem samog uređaja te se niti jedan radnik
koji upravlja takvim rendgenskim uređajem ili radi uz njega ne smatra izloženim radnikom.

Članak 19.

Smanjenje ozračenja postiže se povećanjem udaljenosti radnika koji provodi rendgensku provjeru sadržaja
prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki uporabom kabinetskog rendgenskog uređaja od ulaza/izlaza u
inspekcijski tunel te osiguranjem da su tijekom provođenja rendgenske kontrole olovne zavjesice rendgenskog
uređaja pravilno zatvorene tijekom rada rendgenske cijevi.


