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Kārtība, kādā
klasificē ceļu posmus, kuros bieži notiek ceļu satiksmes
negadījumi, un ceļu tīkla drošību Eiropas ceļu tīklā

Izdoti saskaņā
ar likuma "Par autoceļiem" 23.1 pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā klasificē ceļu posmus,
kuros bieži notiek ceļu satiksmes negadījumi, un ceļu tīkla

drošību Eiropas ceļu tīklā.

2. Šo noteikumu izpratnē Eiropas ceļu tīkls ir valsts
galveno autoceļu tīkls.

3. Klasificējot ceļu posmus, ceļu tīklā nosaka vietas (ja
tās ir ekspluatācijā vairāk nekā trīs gadus), kur notikuši ceļu

satiksmes negadījumi, kuros bojā gājuši cilvēki.

4.  Atbilstoši ceļu posmu klasificēšanas rezultātiem
sastāda prioritāšu sarakstu, salīdzinoši novērtējot ceļu vietas

pēc ceļu satiksmes negadījumu skaita tajās. Augstāka prioritāte
ir tādām ceļu vietām, kur ir noticis vairāk ceļu

satiksmes
negadījumu ar bojāgājušiem vai ievainotajiem. Prioritāšu sarakstu
publicē valsts akciju sabiedrības

"Latvijas Valsts ceļi"
mājaslapā internetā (www.lvceli.lv).

5. Ceļu posmus klasificē un prioritāšu sarakstu sastāda valsts
akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"  reizi trijos

gados.

6. Klasificējot ceļu tīkla drošību, noskaidro, analizē un
klasificē esošā ceļu tīkla posmus atbilstoši to drošības

attīstības potenciālam un iespējai ietaupīt ar ceļu satiksmes
negadījumiem saistītās izmaksas.

7. Ceļu posmus, kuros ir notikuši vismaz 10 ceļu
satiksmes negadījumi un kuriem ir piešķirta augstāka prioritāte

atbilstoši ceļu posmu klasificēšanas rezultātiem, apmeklē un
novērtē ekspertu grupa. Ekspertu grupu izveido valsts

akciju
sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi". Ekspertu grupai ir tiesības
klasificēšanas rezultātu novērtēšanā iesaistīt citus

nozares
speciālistus. Vismaz vienam ekspertu grupas dalībniekam ir jābūt
sertificētam ceļu satiksmes drošības

auditoram.

8. Ceļu posmu novērtēšanai valsts galveno autoceļu tīklu
iedala kategorijās:

8.1. ceļu posmi ar dalītām brauktuvēm;

8.2. ceļu posmi ar vienu brauktuvi:

8.2.1. ceļu posmi ar vienu brauktuvi ārpus apdzīvotām
vietām:

8.2.1.1. ar vidējo satiksmes intensitāti līdz 10000
automašīnām diennaktī;

8.2.1.2. ar vidējo satiksmes intensitāti virs 10000
automašīnām diennaktī;

https://www.vestnesis.lv/laidiens/2011/01/11/nr/5

