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Laidiens: 15.04.2010., Nr. 60

Ministru kabineta noteikumi Nr.343

Riga 2010.gada 6.aprili (prot. Nr.17 19.8)

Noteikumi par lielgabarita un smagsvara parvadajumiem
Izdoti saskana ar likuma "Par autoceliem" 5.panta 6.2 un septito daju
I. Visparigie jautajumi
1. Noteikumi nosaka kartibu, kada izsniedz lielgabarita un smagsvara parvadajumu atlaujas, kartibu, kada tiek
veikti Sie parvadajumi, un gadijumus, kad parvadajumu atlauja nav nepieciesama.

2. Noteikumi attiecas uz parvadajumiem, kuros ar kravu vai pasazieriem vai bez kravas vai pasazieriem pa autocelu
(ielu) braucosa mehaniska transportlidzekla vai ta sastava izmeri, faktiska masa vai ass slodze parsniedz Ministru
kabineta 2004.gada 29.junija noteikumu Nr.571 "Celu satiksmes noteikumi" (turpmak — Celu satiksmes noteikumi)

3.pielikuma mineéetos lielumus.

3. Lielgabarita transportlidzeklis ir mehaniskais transportlidzeklis vai ta sastavs (ar kravu vai bez tas), kuram
vismaz viens izmérs parsniedz Celu satiksmes noteikumu 3.pielikuma minéto lielumu. Smagsvara
transportlidzeklis ir mehaniskais transportlidzeklis vai ta sastavs (ar kravu vai pasazieriem vai bez kravas vai

pasazieriem), kura faktiska masa vai ass slodze parsniedz Celu satiksmes noteikumu 3.pielikuma minéto lielumu.
4. Parvadajumus var veikt tikai ar kravas specifikai atbilstoSiem transportlidzekliem.

5. Veicot parvadajumu, nedrikst:

5.1. vilkt citus transportlidzeklus;

5.2. parvietoties atkalas laika;

5.3. parvietoties nepietiekamas redzamibas apstaklos;

5.4. parvietoties pa cela nomali.

6. Atlauja nav nepiecieSama transportlidzekliem, kuri veic ce]u uzturésanas darbus, un transportlidzekliem, kuri
veic starptautiskos parvadajumus un kuru faktiska masa un ass slodze neparsniedz Celu satiksmes noteikumos
minétos lielumus brauksanai pa valsts galvenajiem autoceliem, bet parvadajumi tiek veikti ari pa citiem autoceliem

(ielam).
II. Lielgabarita un smagsvara parvadajuma atlaujas izsniegSana un marsruta saskanosana

7. Lielgabarita un smagsvara parvadajuma atlauja (1.pielikums) dod tiesibas lielgabarita un smagsvara

transportlidzeklim parvietoties ar kravu vai bez kravas pa noteiktu marsrutu (turpmak - atlauja).
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8. Atlauju izsniedz lielgabarita vai smagsvara transportlidzeklim vienai nedalamas kravas parvadasanas reizei pa
noteiktu marsrutu. Nedalama krava ir krava, kuru nav iespéjams sadalit divas vai vairakas kravas bez
neparedzéetiem izdevumiem vai bojajuma draudiem un kuru tas izméru vai masas del nevar parvadat saskana ar
Celu satiksmes noteikumu prasibam. Nedalamas kravas jédziens nav attiecinams uz gadijumu, ja, sadalot kravu,

nemainas parametrs vai parametri, kuru del ir izdota atlauja.

9. Ja transportlidzeklim saskana ar veicamo darbu specifiku nepiecieSams parvadajumu veikt biezi un atkartoti,

atlauju var izsniegt uz noteiktu terminu, bet ne ilgaku par 12 ménesiem, ja transportlidzekla vai ta sastava:
9.1. faktiska masa neparsniedz 52 t;

9.2. faktiska masa neparsniedz 47 t, vedot 40 pédu (12,2 m) ISO konteinerus;

9.3. maksimala ass slodze atbilst Celu satiksmes noteikumu 3.pielikuma noteiktajiem lielumiem;

9.4. kopejais garums neparsniedz 24 m;

9.5. platums neparsniedz 4 m;

9.6. augstums no brauktuves virsmas neparsniedz 4,5 m.

10. Transportlidzekliem (bez kravas), kuri ir registréti Latvija un kuru augstums no brauktuves virsmas, garums vai
platums parsniedz Celu satiksmes noteikumu 3.pielikuma noteiktos lielumus, atlauju var izsniegt uz noteiktu

terminu, bet ne ilgaku par 36 ménesiem, ja transportlidzekla vai ta sastava:
10.1. kopéjais garums neparsniedz 24 m;

10.2. platums neparsniedz 4 m;

10.3. augstums no brauktuves virsmas neparsniedz 4,5 m.

11. Atlauju bez termina ierobezojuma izsniedz:

11.1. transportlidzekliem, kuri ir registréti Latvija un kuru pasmasa parsniedz Celu satiksmes noteikumu
3.pielikuma noteiktos lielumus, bet neparsniedz 48 t, un kuru gabariti atbilst Celu satiksmes noteikumu

3.pielikuma noteiktajiem lielumiem;

11.2. transportlidzekliem (bez kravas), kuri ir registréti Latvija un kuru ass slodze parsniedz Celu satiksmes
noteikumu 3.pielikuma noteiktos lielumus, bet neparsniedz 13 t, un kuru gabariti atbilst Celu satiksmes noteikumu

3.pielikuma noteiktajiem lielumiem.

12. Lai sanemtu atlauju, parvadatajs pirms parvadajuma veiksanas iesniedz valsts akciju sabiedriba "Latvijas Valsts

celi” atlaujas pieprasijumu (2.pielikums).

13. Valsts akciju sabiedriba "Latvijas Valsts celi" izskata atlaujas pieprasijumu un piecu darbdienu laika péc atlaujas

pieprasijuma sanemsanas pienem lémumu par atlaujas izsniegsanu vai atteikumu izsniegt atlauju.

14. Ja pienemts lemums par atteikumu izsniegt atlauju, minéto lemumu var apstridet Satiksmes ministrija.

Satiksmes ministrijas lemumu var parstdzeét tiesa.

15. Ja pienemts lémums par atlaujas izsniegsanu, valsts akciju sabiedriba "Latvijas Valsts celi" saskano parvadajuma

marsrutu:

15.1. ar attiecigajam pasvaldibam, ka ari ar autocelu (ielu) un tiltu ipasniekiem vai to pilnvarotam personam;



15.2. ar attiecigas pilsetas elektrotransporta dienestu, ja lielgabarita vai smagsvara transportlidzekla augstums

parsniedz 4,5 m no brauktuves virsmas;

15.3. ar attiecigas dzelzcela infrastruktaras ipasnieku vai ta pilnvarotu personu, ja parvadajuma marsruta ir
dzelzcela parbrauktuve un lielgabarita vai smagsvara transportlidzekla izméri parsniedz vismaz vienu no sadiem

lielumiem:

15.3.1. augstums no brauktuves virsmas — 4,5 m;
15.3.2. platums — 5 m;

15.3.3. faktiska masa — 52 t;

15.4. ar attiecigas dzelzcela infrastruktaras ipasnieku vai ta pilnvarotu personu, ja parvadajuma marsruta ir
dzelzcela tilts vai satiksmes parvads un lielgabarita vai smagsvara transportlidzekla izméri parsniedz vismaz vienu

no sadiem lielumiem:
15.4.1. augstums no brauktuves virsmas — 4,5 m;
15.4.2. platums — 5 m;

15.5. ar attiecigo sakaru un elektroapgades dienestu, ja lielgabarita vai smagsvara transportlidzekla augstums

parsniedz 5 m no brauktuves virsmas.

16. Izdevumus, kas saistiti ar parvadajuma marsrutu saskanosanu atbilstosi So noteikumu 15.punktam, sedz
parvadatajs.
17. Péc valsts akciju sabiedribas "Latvijas Valsts celi" un parvadataja savstarpéjas vienosanas parvadatajs ir tiesigs

saskanot parvadajuma marsrutu.

18. Valsts akciju sabiedriba "Latvijas Valsts celi" ir tiesigi lidz attieciga autoparvadajuma uzsaksanai mainit atlauja
noradito parvadajuma marsrutu, ja péc atlaujas izsniegsanas butiski mainijusies meteorologiskie vai citi apstakli,
kas varétu ietekmét parvadajuma drosu norisi. Minétaja gadijuma valsts akciju sabiedriba "Latvijas Valsts celi"
izsniedz jaunu atlauju, kura noradits mainitais marsruts. Iepriekséja atlauja tiek anuléta. Par atlauja noradita
marsruta mainiSanu un jaunas atlaujas izsniegsanu valsts akciju sabiedriba "Latvijas Valsts celi" nekavéjoties

pazino parvadatajam.

19. Ipasi lieliem un smagiem transportlidzekliem, kuru parvietosanas nav iespéjama bez marsruta papildu izpétes
(piemeram, tiltu, satiksmes parvadu, autocela seguma nestspejas parbaude un citu cela kompleksa maksligo buvju
parbaude), valsts akciju sabiedriba "Latvijas Valsts celi" veic marSruta papildu izpéti vai pasiita marsruta papildu
izpéti citam juridiskam vai fiziskam personam, kuram ir licence autocelu vai maksligo bivju projektésanai.

Marsruta papildu izpéte nepiecieSama, ja transportlidzekla:
19.1. garums parsniedz 24 m,;

19.2. platums parsniedz 5 m;

19.3. augstums parsniedz 5 m;

19.4. kopéja masa parsniedz 52 t;

19.5. ass slodze parsniedz 13 t.



20. Par marsruta papildu izpéti valsts akciju sabiedriba "Latvijas Valsts celi” slédz ligumu ar parvadataju.
Izdevumus, kas saistiti ar marsruta papildu izpéti, ka ari izdevumus par marsruta sagatavosanas papildu darbiem,

kas veikti, lai nodrosinatu parvadajumu, sedz parvadatajs.

21. Atlauju izsniedz péc tam, kad saskana ar normativajiem aktiem par kartibu, kada veicama samaksa par
lielgabarita un smagsvara parvadajumiem, samaksata maksa par autocelu lietosanu, veicot lielgabarita vai

smagsvara parvadajumu, ka ari maksa par parvadajuma marsruta saskanosanu un atlaujas sagatavosanu.

22. Citu valstu parvadataji var izmantot atlaujas faksimilkopiju. Péc parvadataja pieprasijuma valsts akciju

sabiedriba "Latvijas Valsts celi" atlaujas originalu nosuta pa pastu ierakstita véstulé.
23. Veicot parvadajumu, atlauja atrodas pie attieciga lielgabarita vai smagsvara transportlidzekla vaditaja.
24. Atlauju uzskaiti veic valsts akciju sabiedriba "Latvijas Valsts celi".

25. Ja parvadajums notiek bez atlaujas vai netiek ieveroti atlaujas nosacijumi, normativajos aktos par

autoparvadajumu kontroli noteiktas kontroles instittcijas sastada aktu (3.pielikums).

26. Lidz atlaujas sanemsanai lielgabarita vai smagsvara transportlidzeklis tiek aizturéts un novietots arpus autocela

braucamas dalas vai speciala maksas stavvieta.
III. Transportlidzeklu apzimésana

27. Lielgabarita un smagsvara transportlidzekli atlauts apzimét ar mirgojosu oranzu vai dzeltenu bakuguni (A)

(4.pielikuma 1. un 2.ziméjums).

28. Lielgabarita transportlidzekli apzime:

28.1. priekspusé (4.pielikuma 1.ziméjums):

28.1.1. ar transportlidzekla paziSanas zimém saskana ar Celu satiksmes noteikumiem (B);

28.1.2. ar iedegtu baltu maléjo lukturi vai piestiprinatu baltu atstarotaju. Ja lielgabarita vai smagsvara
transportlidzekla platums parsniedz 3 m, katra puse vienu virs otra iededz divus lukturus vai piestiprina divus

baltus atstarotajus (C);

28.1.3. ar iedegtu baltu papildlukturi vai piestiprinatu baltu atstarotaju, ja attalums starp maléjo lukturu vai

atstarotaju un transportlidzekla gabaritu ugunu aréjam malam ir lielaks par 1 m (D);
28.2. aizmugureé (4.pielikuma 2.ziméjums):
28.2.1. ar transportlidzekla paziSanas zimém saskana ar Celu satiksmes noteikumiem (B, E);

28.2.2. ar iedegtu sarkanu maléjo lukturi vai piestiprinatu sarkanu vai oranzu atstarotaju. Ja lielgabarita vai
smagsvara transportlidzekla platums parsniedz 3 m, katra puse vienu virs otra iededz divus lukturus vai piestiprina

divus sarkanus vai oranzus atstarotajus (C);

28.2.3. ar iedegtu sarkanu papildlukturi vai piestiprinatu sarkanu vai oranzu atstarotaju, ja attalums starp maléjo

lukturu vai atstarotaju un transportlidzekla gabaritlukturu arejam malam ir lielaks par 1 m (D).

29. PriekSéjos un aizmuguréjos maléjos lukturus vai atstarotajus novieto 0,25-0,9 m augstuma no brauktuves
virsmas péc iespéjas tuvak transportlidzekla vai kravas aréjai malai. Attalums starp lukturi un kravas aréjo malu

nedrikst parsniegt 0,4 metrus.



30. Bakugunis, papildlukturus un priekséjos un aizmuguréjos maléjos lukturus iededz transportlidzekla brauksanas
laika, ka ari apstajoties vai stavot diennakts tumsaja laika vai nepietiekamas redzamibas apstaklos. Priekséjo un

aizmuguréjo maléjo lukturu un papildlukturu spuldzu jaudai jabat 15-21 W.

31. Ja transportlidzekla kopéjais garums ir lielaks par 6 m, tam uz sanu malas ik péc 3 m vai, ja virsbuves vai kravas
konstrukcija to nelauj, ik péc 4 m (4.pielikuma 3.ziméjums) novieto oranzus (dzeltenus) atstarotajus (A) un oranzas
(dzeltenas) gaismas gabaritlukturus (B), ko iededz vienlaikus ar priek$éjiem un aizmuguréjiem gabaritlukturiem vai
tuvas un talas gaismas lukturiem. Vismaz vienu atstarotaju un gabaritlukturi novieto uz transportlidzekla sanu

malas vidéjas tresdalas.

32. Atstarotajus un gabaritlukturus novieto 0,25-1,5 m (ja virsbuves vai kravas konstrukcija to nelauj, - lidz 2,1 m)

augstuma no brauktuves virsmas. Gabaritlukturu spuldzu jaudai jabat 4-10 W.
IV. Dalamu kokmaterialu un lauksaimniecibas produkcijas lielgabarita un smagsvara kravu parvadasana

33. Dalamas kokmaterialu un lauksaimniecibas produkcijas lielgabarita un smagsvara kravas parvada ar kravas

specifikai atbilstosiem specializétiem lielgabarita un smagsvara transportlidzekliem vai to sastaviem:
33.1. dalamas kokmaterialu lielgabarita un smagsvara kravas So noteikumu izpratné ir apalkoki un skeldas;

33.2. dalamas lauksaimniecibas produkcijas lielgabarita un smagsvara kravas $o noteikumu izpratné ir graudi,

rapsis, kartupeli un svaigpiens.

34. Dalamas kokmaterialu un lauksaimniecibas produkcijas lielgabarita un smagsvara kravas drikst parvadat, ja ir
sanemta attieciga atlauja un valsts akciju sabiedribas "Celu satiksmes droSibas direkcija" izsniegts transportlidzekla
sertifikats lielgabarita un smagsvara kravu parvadasanai ar specializétajiem lielgabarita un smagsvara

transportlidzekliem vai to sastaviem (turpmak - sertifikats) (5.pielikums).
35. Sertifikatu izsniedz, ja transportlidzeklis vai ta sastavs atbilst Sadam prasibam:

35.1. transportlidzeklis vai ta sastavs péc ta konstrukcijas ir paredzéts apalkoku un sSkeldas vai lauksaimniecibas

produkcijas parvadasanai;
35.2. asu skaits nav mazaks par sesam;

35.3. starpasu attalums divasu vai trisasu tiltam nav mazaks par 1,3 m (piekabes pirmajam saparotajam asim

pielaujamais starpasu attalums ir 1,15 m);
35.4. vismaz piecam asim, iznemot vilcéja sturejamo asi, ir dubultriteni;

35.5. motora jauda nav mazaka par 350 ZS vai 257 kW (ja transportlidzek]u registra nav datu par transportlidzekla
motora jaudu, parvadatajs sertifikata sanemsanai iesniedz transportlidzekla izgatavotaja vai ta parstavja Latvija

attiecigu apliecinajumu).

36. Atlaujas dalamu kokmaterialu un lauksaimniecibas produkcijas lielgabarita un smagsvara kravu parvadasanai ar
specializétajiem lielgabarita un smagsvara transportlidzekliem uz noteiktu laiku (lidz 12 méneSiem) izsniedz,
pamatojoties uz sertifikatu, ja mehaniskais transportlidzeklis vai ta sastavs kopa ar kravu atbilst Sadiem

nosacijumiem:
36.1. faktiska masa neparsniedz 52 t;
36.2. faktiska maksimala ass slodze atbilst Celu satiksmes noteikumu 3.pielikuma minétajiem lielumiem,;

36.3. kopeéjais garums atbilst Celu satiksmes noteikumu 3.pielikuma mineétajiem lielumiem;



