Latvijas Véstnesis | » =

LATVIIAS REPUBLIKAS OFICIALAIS IZDEVUMS T

Laidiens: 12.10.2006., Nr. 163

Ministru kabineta noteikumi Nr.833

Riga 2006.gada 10.oktobri (prot. Nr.52 11.§)

Ekspluatacijas aizsargjoslu noteikSanas metodika gar tdensvadu un kanalizacijas tikliem

Izdoti saskana ar Aizsargjoslu likuma 19.panta treso daJu un 59.panta pirmo daju

I. Visparigie jautajumi
1. Noteikumi nosaka prasibas idensvadu un kanalizacijas tiklu (tiklu elementu) ekspluatacijas aizsargjoslam

(turpmak - aizsargjosla) un ietver:

1.1. adensvadu un kanalizacijas tiklu ekspluatacijas un drosibas prasibas;

1.2. vides un cilvéka aizsardzibas prasibas;

1.3. aizsargjoslu uzturésanas un tehniska stavokla kontroles mehanismu;

1.4. informaciju par aprobezojumiem, kas saistiti ar idensvadu un kanalizacijas tikliem un to aizsargjoslam;

1.5. kartibu, kada aizsargjoslas tiek ierikotas un apzimetas daba.

2. Udensvadu un kanalizacijas tikli So noteikumu izpratné ir atdensapgades caurulvadi, kas nodrosina idens padevi
no udensgutnes uz apdzivotam vietam vai atseviskiem objektiem, kanalizacijas tdenu un lietustidenu novadisanas
caurulvadi, ka ari inzenierbuves, kas nodrosina minéto tiklu ekspluataciju, - idenstorni, virszemes tidens
rezervuari, idens spiediena paaugstinasanas suknu stacijas, idens apstrades stacijas un kanalizacijas stuknu

stacijas.

3. Tiklu elementi So noteikumu izpratné ir tuneli, kanali, drenas, atklati gravji, zemtekas, iidenu un notekadenu

izlaides.
I1. Udensvadu un kanalizacijas tiklu ekspluatacijas un drosibas prasibas

4. Lai nodrosinatu tdensvadu un kanalizacijas tiklu ekspluataciju un drosibu, zemes ipasniekiem vai lietotajiem

papildus Aizsargjoslu likuma 35. un 48.panta minétajiem aprobezojumiem aizsargjoslas aizliegts:

4.1. veikt buvdarbus vai remontdarbus bez saskanosanas ar tdensvadu un kanalizacijas tiklu ipasnieku;
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4.2. veikt zemes darbus dzilak par 0,3 metriem, bet aramzemeé - dzilak par 0,45 metriem, ka ari bez saskanosanas ar

tudensvadu un kanalizacijas tiklu ipasnieku veikt grunts planésanu;

4.3. audzet kokus un krimus;

4.4. buvet objektus, kas izraisa elektrokoroziju, kuru nav iespéjams noverst.

5. Zemteku aizsargjoslas aizliegts:

5.1. iekartot kugu, liellaivu un peldoso celtnu piestatnes;

5.2. noenkuroties;

5.3. braukt ar izmestu enkuru un izmestiem zvejas tikliem;

5.4. ieradit zvejas vietas un zvejot;

5.5. ar dziludens rikiem kert idensdzivniekus un iegut idensaugus;

5.6. ierikot dzirdinatavas;

5.7. veikt gultnes padzilinasanas un zemes smelSanas (iegiSanas) darbus.
II1. Vides un cilveka aizsardzibas prasibas

6. Aizsargjoslas aizliegts:

6.1. izvietot lopbaribas, mineralméslu, kutsmeslu un kimisko vielu glabatavas;

6.2. ierikot sausas tualetes, samazgu bedres, notekudenu filtracijas iekartas un citus augsnes un gruntsudenu

piesarnosanas avotus.

7. Ja aizsargjoslas Skérso Ipasi aizsargajamas dabas teritorijas, idensvadu un kanalizacijas tiklu ipasnieks darbibu

tajas saskano ar aizsargajamas teritorijas administraciju vai, ja tadas nav, ar regionalo vides parvaldi.

8. Lai nodrosinatu cilveku aizsardzibu, nepiederosam personam aizsargjoslas aizliegts:

8.1.atvert inzenierbtvju durvis vai likas, ka ari atrasties inZenierbuaves;

8.2. atvért idensvadu un kanalizacijas tiklu skatakas un iekapt tajas.

9. Udensvadu un kanalizacijas tiklu ipasnieka un zemes ipasnieka ricibu tdensvadu un kanalizacijas tiklu bojajumu

vai avarijas gadijuma nosaka zemes nomas vai Ipasuma tiesibu aprobezojumu ligumos.

10. Kugojamas udenstecés un tdenstilpés zemteku atrasanas vietas saskano ar attiecigas ostas parvaldi un atzimé

ostas planos un navigacijas kartes.



