
Laidiens: 25.07.2006., Nr. 116
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Rīgā 2006.gada 18.jūlijā (prot. Nr.38 20.§)

Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus,
bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 59.panta pirmo daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka metodiku drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas

produktus, bīstamas ķīmiskas vielas un produktus (turpmāk - aizsargjoslas).

II. Aizsargjoslu ekspluatācijas un drošības prasības

2. Lai aizsargātu dzelzceļu no nevēlamas ārējās iedarbības, zemes īpašniekam vai lietotājam bez saskaņošanas ar

dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju dzelzceļa aizsargjoslā aizliegts:



2.1. veikt būvdarbus;



2.2. planēt grunti, izmantojot tehniku;



2.3. stādīt kokus un krūmus, kā arī cirst kokus.

3. Aizsargjoslā izcērt tos kokus, kuri no dzelzceļa infrastruktūras objekta atrodas attālumā, kas ir mazāks par koka

garumu, un atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:



3.1. koki ir novirzījušies no vertikālās ass uz dzelzceļa pusi vairāk par 15 grādiem;



3.2. kokiem ir redzamas trupes pazīmes;



3.3. lapkoka stumbra diametrs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla ir mazāks par 1/100 no koka augstuma.

4. Avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam un attiecīgajiem avārijas

dienestiem ir tiesības pirms ciršanas apliecinājuma izņemšanas aizsargjoslā virzienā no dzelzceļa zemes

nodalījuma joslas ārējām malām nocirst atsevišķus kokus un apgriezt koku zarus, kuri traucē vai apdraud dzelzceļa

normālu darbību, vienlaikus par to paziņojot Valsts meža dienestam, bet, ja darbība plānota īpaši aizsargājamā
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