
 
40 CÔNG BÁO/Số 945 + 946/Ngày 24-8-2015 
  

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

Số: 38/2015/TT-BGTVT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT  
ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 

công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh 
 
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Vụ trưởng 
Vụ Khoa học - Công nghệ, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu 
treo dân sinh. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT 
ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 
công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh  

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d, điểm đ khoản 10 Điều 4 như sau: 
 “d) Ngoài hệ thống cáp chủ, phải bố trí các dây neo chống dao động thẳng 

đứng và dao động ngang cho hệ dầm mặt cầu. 
đ) Các nhịp cầu ≤ 50 m hoặc có tỷ số B/L ≥ 1/25 có thể không cần bố trí hệ dây 

neo chống dao động ngang; các nhịp cầu 50m < L ≤ 80 m hoặc có tỷ số 1/35 ≤ B/L < 1/25 
có thể bố trí hệ thống dây neo chống dao động thẳng đứng đồng thời chống dao 
động ngang; các nhịp cầu có L > 80m hoặc có tỷ số B/L < 1/35 phải bố trí hệ dây 
neo chống dao động thẳng đứng và dao động ngang riêng biệt để giữ ổn định.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 8 Điều 5 như sau: 
“4. Cầu ở miền núi không đặt ở thượng lưu thác, trường hợp cần thiết phải 

cách xa thác ít nhất 2 km hoặc các trụ phải đặt tại vị trí cao hơn đỉnh thác và phải 
có giải pháp bảo vệ đặc biệt đối với người, phương tiện qua cầu.” 


