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国有煤矿瓦斯治理规定 

（国家安监总局 国家煤矿安监局 2005 年 1 月 6 日发布 

国家安全生产监督管理局 国家煤矿安全监察局令第 21 号） 

第一条 为贯彻落实先抽后采、监测监控、以风定产的瓦斯

治理方针，控制国有煤矿特大瓦斯事故的发生，根据《安全生产

法》、《煤矿安全监察条例》等法律、行政法规，制定本规定。 

第二条 国有煤矿（包括国有煤矿企业及其所属矿井，以下

统称煤矿）必须设立瓦斯治理机构和配备专业技术人员，建立瓦

斯治理责任制和管理制度，落实治理资金。 

煤矿主要负责人是瓦斯治理的第一责任人；煤矿总工程师对

瓦斯治理负技术责任，负责组织制定治理瓦斯方案和安全技术措

施，负责资金的安排使用。 

煤矿分管安全工作的行政副职对瓦斯治理工作负监督检查责

任；其他行政副职负责分管领域内瓦斯治理方案、措施的落实。 

煤矿值班负责人对当天的安全生产工作负全面责任，必须掌

握当班下井人数，发现瓦斯隐患必须立即采取措施处理。 



 - 2 - 

高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井的负责人应当每半年向当地

煤矿安全监管机构和煤矿安全监察机构报告一次瓦斯治理情况。 

第三条 煤矿必须建立矿井瓦斯等级鉴定制度。矿井每年必

须按规定进行瓦斯等级鉴定。 

煤矿井下出现瓦斯动力现象，必须在 24 小时内报告当地煤

炭主管部门和煤矿安全监察机构，并及时申请具有国家规定资质

的鉴定机构进行鉴定，不得隐瞒不报。 

对已经发生瓦斯动力现象但未明确瓦斯等级的矿井，自本规

定公布之日起 60 日内应完成瓦斯等级鉴定工作，申请鉴定期间按

照突出矿井管理。 

第四条 煤矿严禁瓦斯超限作业。发现瓦斯超限作业的，应

当追查处理。 

采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到 1.0%时，必

须停止使用电钻；瓦斯浓度达到 1.5%时，必须停止工作，切断电

源，撤出人员，进行处理。 

爆破地点附近 20 米以内风流中瓦斯浓度达到 1.0%时，严禁

爆破；爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。 
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第五条 煤矿必须落实瓦斯抽放的规定。 

《煤矿安全规程》规定应当建立瓦斯抽放系统的矿井，必须

进行瓦斯抽放，建立地面永久抽放瓦斯系统或者井下临时抽放瓦

斯系统，并实行先抽后采。 

突出矿井必须首先开采保护层，不具备开采保护层条件的，

必须对突出煤层进行预抽，并确保预抽时间和效果。 

第六条 煤矿必须建立运行可靠的监测监控系统。 

高瓦斯和突出矿井以及有高瓦斯区域的低瓦斯矿井，必须装

备运行可靠的矿井安全监控系统，系统和传感器的安装、使用、

维修，必须符合《煤矿安全规程》规定的要求；监控系统中心站

值班应当设在矿调度室内，必须配备经安全培训合格的专职人员

24 小时值班。值班人员发现井下瓦斯超限报警时，必须立即处理；

发现井下大面积瓦斯超限时，必须立即停电撤人。 

第七条 煤矿必须每年核定矿井通风能力，保证以风定产，

严禁超通风能力组织生产。 

经核定的矿井通风能力应当报省级煤炭主管部门审核后，报

省级煤矿安全监察机构备案。 
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