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关于电网与发电厂、电网与电网并网运行的规定（试行） 

（电力工业部 1994 年 5 月 21 日发布 电政法[1994]315 号） 

第一章 总 则 

第一条 为适应社会主义市场经济规律的要求，保证电网安全、

优质、经济运行并维护并网双方的合法权益，根据《电网调度管

理条例》的有关规定，制定本规定。 

第二条 电网管理部门及其调度机构、并网运行的发电厂

（站）、变电站和电网，均应遵守本规定。 

第三条 新建需并网运行的发电厂应符合国家有关产业政策和

电网的统一规划及并网的技术要求，有关电网管理部门应参加与

并网运行有关部分的设计审查工作。 

第四条 凡需并网运行的发电厂或电网，必须与有关电网管理

部门本着平等互利、协商一致的原则签订并网协议，方可正式并

入电网运行。 

第五条 并网协议包括并网经济协议、并网调度协议和其它双

方认为必要的协议。协议双方应将并网协议分别报上一级主管部

门备案。 
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第六条 并网运行的发电厂或电网，均必须服从电网调度机构

的统一调度。对发电厂并网运行的技术要求，应符合国家标准或

国务院电力行政主管部门规定的标准。电网并网运行的要求，可

参照本规定的原则执行。 

第二章 申请并网程序和条件 

第七条 凡要求并网运行的发电厂，应在项目设计审查前三个

月向有关电网管理部门提出并网申请，由有关电网管理部门审查

其是否符合并网运行的要求，并在收到设计审查文件后一个月内

作出书面答复。 

第八条 申请并网发电厂，必须具备接受电网统一调度的技术

装备和管理设施。 

第九条 申请并网运行的发电厂的建设应与其配套的送变电工

程和二次系统（包括相应的继电保护、安全自动及计量装置、通

信、电网调度自动化等）设施按批准的设计同步建成，同步投产，

并经有关电网管理部门验收合格。 

第十条 发电厂与有关电网管理部门签订并网协议前要求具备： 

（一）向有关电网管理部门提供电气主接线图、主要设备参

数、联网方式、继电保护和安全自动装置、远动及通信设备等技
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术资料；水电厂（包括抽水蓄能水电厂）还应提供水工建筑、水

文、水库调度曲线（调度图）等资料，核电厂还应提供核岛的有

关资料和图纸； 

（二）与有关电网调度机构之间的通信设施已按设计建成，

并已具备投运条件； 

（三）远动设施已按设计建成，有关远动信息具备送入有关

电网调度机构的电网调度自动化系统的条件； 

（四）根据设计要求安装的继电保护和安全自动装置已具备

投运条件； 

（五）与并网运行有关的电力、电量计量装置的技术等级应

符合国家的有关规定并已安装完毕和进行初步校验； 

（六）其它事宜。 

第十一条 有关电网管理部门因电网情况变化，为保证电网安

全运行而要求发电厂加装有关设备的，发电厂应按其要求加装。 

第十二条 电网并网的技术条件，可参照对发电厂的规定执行。 

第十三条 对并网运行的电网，还应具备控制联网安全运行的

能力。 
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第十四条 发电厂或电网是否具备正式并网运行条件，应通过

发电厂、变电所、线路竣工验收，并网试运行或其它方式进行检

验。 

第十五条 有关电网管理部门要为需并网运行的发电厂或电网

提供必要的技术指导和帮助，并积极为其并网运行创造条件。 

第十六条 当并网双方对是否具备并网条件意见不一致时，可

由双方上一级管理部门（含电力工业部）协调确定。 

第三章 并网经济协议 

第十七条 发电厂或电网应当与有关电网管理部门签订并网经

济协议。 

第十八条 发电厂的上网电量应与有关电网管理部门签订购销

协议，并应按国家有关规定协商确定上网电价，按有关规定报国

家或省级电价权力部门批准后执行。 

第十九条 电网管理部门与发电厂签订的并网经济协议应包括

以下内容： 

（一）电量购、销条款； 

（二）价格条款； 
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